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Sifra DCA-MF220 Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 206,00 Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2,7" CMOS, objektiv 3.6 mm,
osjetljivost 0.02Lux@F1.2, 12 x SMD
- - - Array IR LED dometa 15-20 m, napajanje DVC
(’ 12VDC, IP66. A Vs Gt i
et
Sifra DCA-VF220 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 206,00 Dome AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2.7" CMOS F33, objektiv 3.6
mm, 0.02Lux@F1.2, OLux IR ON, 5 x SMD X
Array LED dometa 15-20m, napajanje DVC
DvC 12VDC, IP66. Disital Video Cammun catias
Sifra DCA-DF2282 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 233,00 Dome AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2.9" SmartSens SC2232H
senzor, objektiv 2.8 mm, osjetljivost
0.017Lux@F1.2, 10 IR LED dometa 10- DVC '
( 20m, napajanje 12VDC, IP66. o L .
Sifra DS-2CE16DOT-IR(3.6mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 260,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,
mini bullet, rezolucije 2Mpx, objektiv 3.6

mm, osjetljivost 0.01 Lux@F1.2, D-WDR,
IR LED dometa do 20m, napajanje
12VDC, IP66.

HIKVISION
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Sifra DS-2CE56D0T- Artikl
IRMF(2.8mm)

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 265.00 Dome TVI video kamera, rezolucije
2Mpx, objektiv 2.8 mm, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, D-WDR, IR LED dometa
do 20m, napajanje 12VDC, IP66, 4ul. HIK VISION

"mm’ﬂ R
(

Sifra DCA-MF525 Artikl

Kataloski broj

CIJENA VPC kn 269,00
Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije

1080p, 1/2,9" Sony CMOS, objektiv 2.8
mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 12 x
SMD Array IR LED dometa 15-20 m,
napajanje 12VDC, IP66.

DVC

Jigita Video Cammun catiznes

Sifra DS-2CE56D1T-IRM Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 269,00 Dome TVI video kamera, rezolucija
2Mpx, objektiv 3.6mm, D-WDR, IR LED
dometa do 20m, napajanje 12VDC, IP66.

= HIKVISION
(

Sifra DCA-HC525 Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 314.00 AHD 2.0 video kamera u PIR kucistu,
rezolucije 1080p, 1/2.9" Sony CMOS,
"pinhole" objektiv 3.6 mm, osjetljivost 1 R
0.01Lux@F1.2, 18 IR LED dometa 10- 'V'
15m' napajanje 12vbC "n:'m Vider Cammun catizng

]
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Sifra DCA-VF753 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 359,00 Dome AHD 3.0 video kamera, rezolucije
5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, objektiv 3.6
mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 12 x
Array Black glass IR LED dometa 15-20 m, DVC ‘
Dve napajanje 12VDC, IP66. oy s g
r/.
Sifra DS-2CE16DOT-ITSF Artikl
Kataloski broj
CENAVPCkn | 359,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,
rezolucije 2Mpx, objektiv 3.6 mm,

osjetljivost 0.01 Lux@F1.2, D-WDR, EXIR
LED dometa do 80m, napajanje 12VDC,

< 1P66, 4ul HIKVISION
w6 @
S
Sifra DS-2CE16HOT-ITF Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 359,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,

rezolucije 5Mpx@20fps, objektiv 2.8mm,
osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, EXIR
IR LED dometa do 20m, napajanje
12VDC, CoC, 4u1l, IP67.

HIKVISION

Sifra DS-2CE56HOT-ITMF Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 359,00 Dome TVI video kamera, rezolucije
S5Mpx@20fps, objektiv 2.8mm,

osjetljivost 0.01 Lux@F1.2, D-WDR, EXIR
IR LED dometa do 20m, napajanje
12VDC, CoC, IP67, 4ul.

HIKVISION
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Sifra DCA-BF753 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 404,00 Bullet AHD 3.0 video kamera, rezolucije
5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, objektiv 3.6
mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 12 x 1 ;
R o Array Black glass IR LED dometa 15-20 m, DVC

A

napajanje 12VDC, IP66.

Jigita Video Cammun catizns

Sifra DS-2CE56D8T-ITM Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 445,00 Dome TVI video kamera, rezolucije
2Mpx, objektiv 2.8 mm, osjetljivost
0.005Lux@F1.2, True WDR 120dB, EXIR
» 3 | Smart IR dometa do 20m, napajanje HIK VISION
/-g\ 12VDC, IP67, 3D-DNR
e N
Sifra DCA-BF522 Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 449,00 Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2,9" Sony CMOS, objektiv 3.6
mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 20 x
] ., Array IR LED dometa 40-50 m, napajanje DVC y
ove, 12VDC, IP66. L, —
+ O
Sifra DCA-VV6241 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 449,00 Dome AHD 2.0 video kamera, rezolucije

1080p, 1/2.8" Sony Starlight CMOS,
objektiv 2.8 - 12 mm, osjetljivost
0.001Lux@F1.2 Starlight, 6 array IR LED
dometa 30-40m, napajanje 12VDC, IP66.

DVC

Jigita Video Cammun catizng
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Sifra DS-2CES56HOT-VPITF Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 476,00 Dome TVI video kamera, rezolucije
S5Mpx@20fps, objektiv 2.8mm,
osjetljivost 0.01 Lux@F1.2, D-WDR, EXIR
— — IR LED dometa do 20m, napajanje HIK VISION
12VDC, CoC, IP67, IK10, 4ul.
PRIRYISH,
Sifra DCA-BV6241 Artikl
Kataloski broj
CUUENA VPCkn | 494,00
Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2.8" Sony Starlight CMOS,
e objektiv 2.8-12 mm, osjetljivost DVC ;
4 0.001Lux@F1.2, 20 x SMD Array IR LED
(=2 Black glass dometa 40-50m, napajanje D ten Communtrins
12VDC, IP66.
+ @
Sifra DCA-VV5244 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 494,00 Dome AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2,8" Sony Starlight CMOS,
objektiv 2.8 - 12 mm, osjetljivost
0.001Lux@F1.2, 18 x SMD Array IR LED N
dometa 25-35 m, napajanje 12VDC, IP66. DVC
DVC Digita Vider Camimun catizns
Sifra DCA-VV751 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 494,00 Dome AHD 3.0 video kamera, rezolucije
5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, objektiv 3.3-
12 mm, 0.01Lux@F1.2, 18 x SMD Black
et glass IR LED dometa 30-40 m, napajanje x
ove DVC

12VDC, IP65.

Jigita Video Cammun catiznes

www.sistem-nadzor.hr
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Sifra DS-2CE56D8T-VPITF Artikl
Kataloski broj
CUENA VPCkn | 494.00 Dome TVI video kamera, rezolucije

2Mpx@25fps, objektiv 2.8 mm,
osjetljivost 0.003 Lux@F1.2, 120 db True

WDR, EXIR IR LED dometa do 30m,
wapaiaie 12v0c, coc, v, kio.as. | STIIK VISTION

Sifra DS-2CE72DFT-F Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 521,00 Dome TVI video kamera, ColorVu - Full

time color, rezolucije 2Mpx, objektiv 3.6

mm, osjetljivost 0.0005Lux@F1.0, 120 dB
TrueWDR, White light dometa do 20m,

% napajanje 12VDC, CoC, IP67, 4ul. HIK VI S ION
&

>
i
Sifra DS-2CESADOT-VPIT3F Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 535,00 Dome TVI video kamera, rezolucije
2Mpx, varifokalni objektiv 2.8 - 12 mm,

osjetljivost 0.01 Lux@F1.2, D-WDR, EXIR

_ IR LED dometa do 40m, napajanje
Ry e HIKVISION

g r
Sifra DCA-BF8364 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 53900 Bullet AHD 4.0 video kamera, rezolucije
8Mpx, 1/2.7" SmartSens SC8238,

objektiv 3.6 mm, osjetljivost

" 0.05Lux@F1.2, IR LED dometa do 35 m, DVC v
- I napajanje 12VDC, IP66.

Jigita Viden Camimun catiznes
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Sifra DCA-TF8283 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 539,00 Dome AHD 4.0 video kamera, rezolucije
8Mpx, 1/2.7" SmartSens SC8238,
objektiv 2.8 mm, osjetljivost
) 1 0.05Lux@F1.2, IR LED dometa do 30 m, %
. napajanje 12VDC, IP66. DVC
Jigita Videro Cammun catizns
Dve
Sifra DCN-CF2281W Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 539,00 Wi-Fi cube IP video kamera, rezolucija
2Mpx/25fps, objektiv 2.8mm, H.265, IR
LED dometa 10 m, 12VDC/PoE, Onvif. DVC R
Jigita Vider Cammun catizng
Sifra DS-2CE10DFT-F Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 539,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,
mini bullet, ColorVu - Full time color,
rezolucije 2Mpx, objektiv 3.6 mm,
osjetljivost 0.0005Lux@F1.0, 120 dB
TrueWDR, White light dometa do 20m,
2 napajanje 12VDC, CoC, IP67, 4ul. HIK VISION
HIKVISIY g8 @
°
Sifra DS-2CE16DOT-VFIR3F Artikl
Kataloski broj
CIENA VPC kn 539,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,
rezolucije 2Mpx@25fps, varifokalni
objektiv 2.8 - 12mm, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, Smart IR dometa do 40m,
napajanje 12VDC, CoC, 4ul, IP66. HIK VISION
e T
[ » Moy
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Sifra DCA-DM2125S

Artikl

Kataloski broj

CUJENA VPC kn 584,00

Dome AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2.8" Sony Starvis IMX307
Starlight, objektiv 2.8 - 12 mm moto

D:/C zoom, True WDR 120dB, osjetljivost DVC ¢
0.001Lux@F1.2, 6 x SMD Array Black |
/ N\ Glass IR LED dometa 40-50m, napajanje Qigial¥den Commun catipns
12VDC, IP66.
Sifra DCN-TF2283S Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn 584,00

Turret IP video kamera, rezolucija
2Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, H.264 i
H.265, 1 x Array Black glass IR LED

A dometa 20-30 m, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 .
' zastita. DV( :
o
Dwve Digita Viden Cammun catiznes
Sifra DS-2CD1023G0-I Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn 584,00

.

Vanjska kompaktna IP video kamera,
mini bullet kuciste, rezolucije
2Mpx@30fps, kompresija MJPEG, H.264 i
H.264+, H.265, H.265+ , Bit Rate 32Kbps -
8Mbps, dual stream, objektiv4 mm,
osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, 3D
DNR, IR LED dometa do 30m, napajanje
12VDC/POE, IP67.

HIKVISION

Sifra DS-2CE12DFT-F

Artikl

Kataloski broj

CUJENA VPC kn 611,00

HIKVISION .QL)'

Vanjska kompaktna TVI video kamera,
bullet, ColorVu - Full time color,
rezolucije 2Mpx, objektiv 3.6 mm,
osjetljivost 0.0005Lux@F1.0, 120 dB
TrueWDR, White light dometa do 40m,
napajanje 12VDC, CoC, IP67, 4ul.

HIKVISION

www.sistem-nadzor.hr
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Sifra DCA-BV751 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 629,00 Bullet AHD 3.0 video kamera, rezolucije
5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, objektiv 3.3-
12 mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 20 x
— g SMD Array Black glass IR LED dometa 40- DVC y
h 50 m, IP66, napajanje 12VDC, IP66.
ove Jigita Vides Cammun catizns
+:©
Sifra DCA-VV5244A Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 629,00 Dome AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2,9" Sony CMOS, objektiv 2.8 -
12 mm moto zoom, osjetljivost
0.017Lux@F1.2, 20 x SMD Array IR LED DVC .
dometa 40-50 m, napajanje 12VDC, IP65.
Jigita Video Cammun caticns
Sifra DCN-BF2283S Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 629,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
2Mpx/25fps, objektiv 2.8mm, H.264 i
H.265, 1 x Array Black glass IR LED
dometa 20-30 m, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 .
zastita. DV' :
Digita Vides Cammun catizns
Sifra DCN-BF2285S Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 629,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
2Mpx/25fps, objektiv 2.8mm, H.264 i
H.265, 2 x Array Black glass IR LED
p— dometa 30-50 m, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 x
™3 zadtita. DV( :
0\/6 Jigita Video Cammun catizns
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Sifra DCA-BV5245A Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 674,00 Bullet AHD 2.0 video kamera, rezolucije
1080p, 1/2,8" Sony Starlight CMOS,
objektiv 2.8-12 mm moto zoom,
_— osjetljivost 0.001Lux@F1.2, 4 x Array IR DVC .
ey LED dometa 70-80 m, napajanje 12VDC,
i
Sifra DCA-VV752A Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 674,00 Dome AHD 3.0 video kamera, rezolucije
5Mpx, 1/2,7" Omnivision CMOS, objektiv
2.8-12 mm moto zoom, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, 18 x SMD Array Black ?
glass IR LED dometa 30-40 m, napajanje DVC
12VDC, IP66. Jigital Videe Cammun catizns
Sifra DS-2CD1023G0-| Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 697,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,

.
riisey § @)
“

mini bullet kuciste, rezolucije
2Mpx@30fps, kompresija MJPEG, H.264 i
H.264+, H.265, H.265+ , Bit Rate 32Kbps -
8Mbps, dual stream, objektiv 2.8 mm,
osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, 3D
DNR, IR LED dometa do 30m, napajanje
12VDC/POE, IP67.

HIKVISION

Sifra DS-2CE76U1T-ITMF Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 701,00 Dome TVI video kamera, rezolucije

—3 : .“\l

8.29Mpx@12.5fps, objektiv 2.8 mm,
osjetljivost 0.01 Lux@F1.2, D-WDR, EXIR
IR LED dometa do 30m, napajanje
12VDC, CoC, IP67, 4ul.

HIKVISION
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Sifra DCN-VF7531 Artikl

Kataloski broj

CENAVPCkn | 719,00 Turret IP video kamera, rezolucija
5Mpx/20fps, objektiv 2.8 mm, H.265,
1 x Array IR LED dometa 20-30m, D-

p— WDR, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 DVC ;
= zastita, videoanalitika. S— N
. DV JRiarVidentommuncaliong

Sifra DS-2CD1123G0-I Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 719,00 Dome IP video kamera, rezolucije
2Mpx@25fps, kompresija H.265+, H.265,
H.264+, H.264, MJPEG, Bit Rate 32Kbps -
8Mbps, 2 streama, objektiv 2.8mm,

. osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, IR HIK VISION
_— LED dometa do 30m, napajanje 12VDC/
'U' POE, IP67/IK10.

Sifra DS-2CE16HOT-IT3ZF Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 719,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,
rezolucije 5Mpx@20fps, moto zoom

objektiv 2.7 - 13.5 mm, osjetljivost 0.01
Lux@F1.2, D-WDR, EXIR IR LED dometa

— do 40m, napajanje 12VDC, CoC, IP67, HIK VISION
.. 4ul.
L
Sifra DS-2CE56D1T-AVPIR3 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 719,00 Dome TVI video kamera, rezolucije
2Mpx@25fps, varifokalni objektiv 2.8-

- ‘ J -

12mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, Smart
IR LED dometa do 40m, napajanje
12VDC, CoC, IP66/1K10. PodnoZje
ukljuceno

HIKVISION
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Sifra DS-2CD1043G0-I Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 746,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,

(]
HIKVISION 9\;@
) Y

mini bullet kuciste, rezolucije
4Mpx@20fps, kompresija H.265+, H.265,
H.264+, H.264, MJPEG , Bit Rate 32Kbps -
8Mbps, dual stream, objektiv4 mm,
osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, 3D
DNR, IR LED dometa do 30m, napajanje
12VDC/POE, IP67.

HIKVISION

Sifra DCA-BV752A Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 764.00 .Bullet AHD 3.0 video kamera, rezolucije

e
‘,/ O

5Mpx, 1/2,7" Omnivision CMOS, objektiv
2.8-12 mm moto zoom, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, 4 x Array IR LED dometa
70-80 m, napajanje 12VDC, IP66.

DVC

Jigita Vider Cammun catizng

Sifra DCN-BF7531 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 764.00 Bullet IP video kamera, rezolucija

,“ - ‘
oo
O‘/

5Mpx/20fps, objektiv 3.6 mm, H.265, 2 x
Array IR LED dometa 30-50 m, D-WDR,
12VDC/PoE, Onvif, IP67 zastita,
videoanalitika.

DVC

Jigita Vider Cammun catizns

Sifra DCN-TV2125S Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 764,00 Turret IP video kamera, rezolucija
2Mpx/25fps, objektiv 2.8 - 12 mm, H.264
i H.265, 2 x Array Black glass IR LED
A dometa 30-50 m, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 2
4 zastita. DVC
/ Dve Jigita Video Cammun caticns
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Sifra DS-2CD2020F-1 4mm Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 764,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,

rezolucije 2Mpx@25fps, kompresija
MJPEG i H.264, Bit Rate 32Kbps - 8Mbps,
objektiv 4mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2,
D-WDR, IR LED dometa do 30m,
napajanje 12VDC, videoanalitika, IP66.

HIKVISION

Sifra DS-2CD2021G1-IDW1 Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 764,00 Bullet IP video kamera, Wi-Fi, rezolucije
2Mpx@30fps, kompresija MJPEG,
H.264+, H.264, H.265, H.265+ Bit Rate
32Kbps - 8Mbps, 2 streama, objektiv
2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D- HIK VISION
WDR, IR LED dometa do 30m, 3D DNR,

V1 .‘. napajanje 12VDC, IP66
) 7

Sifra DS-2€D2121G1-IDW1 Artikl

Kataloski broj (2,8 mm)

CIENA VPC kn 764,00 Dome IP video kamera, Wi-Fi, rezolucije
2Mpx@30fps, kompresija MJPEG,

H.264+, H.264, H.265, H.265+ Bit Rate
32Kbps - 8Mbps, 2 streama, objektiv
2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-
WDR, IR LED dometa do 30m, 3D DNR,
napajanje 12VDC, IP66

HIKVISION

Sifra DCA-PVV322 Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 809,00 PTZ AHD dome video kamera, rezolucije
1080p, 3x opticki zoom, objektiv 2.8-8

mm, Horizontalna brzina 80°/sek., 2 x
Array IR LED dometa do 20m, IP66
zastita.

DVC

Digita Videro Cammun catizng
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Sifra DCN-BV2125S Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 809,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
2Mpx/25fps, objektiv 2.8 - 12 mm, H.264
i H.265, 2 x Array Black glass IR LED
— dometa 30-50 m, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 :
)) zadtita. DV( :
O\fc . Jigita Yider Cammun cxtizng
Sifra DCN-VF755 Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 809,00 Dome IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 3.6 mm, H.265,
crystal IR LED dometa 10-20 m, True
WDR 120dB, 12VDC/PoE, Onvif, IP66 :
—— ——(v‘. zastita, videoanalitika. DVC
4 Jjita Video Cammun catiznsg
®
Sifra DCN-VF7552 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 809,00 Dome IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, H.265, 16
x Array IR LED dometa 20-30 m, True
WDR 120dB, 12VDC/PoE, SD kartica, R
audio in, ugraden mikrofon, Onvif, DV‘
IP67/IK10 zastita, videoanalitika + face Eital Vs Covrmycatiin
recognition.
Sifra DS-2CD2020F-I 6mm Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 809,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
rezolucije 2Mpx@25fps, kompresija
MJPEG i H.264, Bit Rate 32Kbps - 8Mbps,
objektiv 6mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2,
= D-WDR, IR LED dometa do 30m, HIK VISION
\")'\';'_‘ napajanje 12VDC, videoanalitika, IP66.
——

www.sistem-nadzor.hr



mailto:info@sos-alarm.com

T of ol Kabel Sustav d.o.o.
SJIENY NADZOR Vinogradska cesta 96, 10 000 Zagreb

OIB: 10906249858

info@sos-alarm.com
Kontakt: 099 806 0001
Tehnicka podrska: 091 555 6320

Sifra DS-2CES56HOT-IT3ZF

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPCkn | 809,00

v

Dome TVI video kamera, rezolucije
5Mpx@20fps, moto zoom objektiv 2.7 -
13.5 mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-
WDR, EXIR IR LED dometa do 40m,
napajanje 12VDC, CoC, IP67, 4ul

HIKVISION

Sifra DS-2CE16D8T-IT3ZF

Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 845,00

’-m’
<>

Vanjska kompaktna TVI video kamera,
rezolucije 2Mpx@25ps, motorizirani
objektiv 2.7-13,5mm, osjetljivost 0.003
Lux@F1.2, True WDR 130dB, EXIR IR LED
dometa do 60m, napajanje 12VDC, CoC,
4ul, IP67.

HIKVISION

Sifra DCN-VF7551

Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 854,00

Turret IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, H.265, 1 x
Array IR LED dometa 20-30 m, True WDR

- Tam, 120dB, 12VDC/PoE, SD kartica, audio in, DVC .
’ ugraden mikrofon, CVBS out, Onvif, IP67
o zastita, videoanalitika + face recognition. DigitalVideo Communications
DVE
Sifra DS-2CE16D8T-IT3ZE Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 854,00

Vanjska kompaktna TVI video kamera,
rezolucije 2Mpx@25ps, motorizirani
objektiv 2.8-12mm, osjetljivost 0.003
Lux@F1.2, True WDR 120dB, EXIR IR LED
dometa do 80m, napajanje 12VDC, CoC,
IP67.

HIKVISION
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Sifra DS-2CD1043G0-1(2.8mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 890,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,

U
HIKVISION 9@@
) -

mini bullet kuciste, rezolucije
4AMpx@20fps, kompresija H.265+, H.265,
H.264+, H.264, MJPEG, Bit Rate 32Kbps -
8Mbps, dual stream, objektiv 2.8 mm,
osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, 3D
DNR, IR LED dometa do 30m, napajanje
12VDC/POE, IP67.

HIKVISION

Sifra DCA-PVB323 Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 899,00 PTZ bullet AHD video kamera, rezolucije
1080p, 1/2.9" Sony CMOS, 4x opticki
zoom, objektiv 2.8 - 12 mm,
0.01Lux@F1.2., 6 x SMD array IR LED 2
domet 20 - 30m, napajanje 12 VDC, IP65. DV( :

4 Jigita Video Cammun caxtizns
S = 1V o

Sifra DS-2CD1143G0-1(2.8mm) | Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 899,00 Dome IP video kamera, rezolucije
4AMpx@20fps, kompresija MIJPEG,
H.264/H265+, H.265/H265+, Bit Rate

=————=2 32Kbps - 8Mbps, 2 streama, objektiv 2.8

mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-WDR, HIK VISION
IR LED dometa do 30m, napajanje 12VDC
/ PoE, IP67.

Sifra DS-2CD2141G1-IDW1 Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 906,00 Dome IP video kamera, Wi-Fi, rezolucije
4Mpx@20fps, kompresija MJPEG,

H.264+, H.264, H.265, H.265+ Bit Rate
32Kbps - 8Mbps, 2 streama, objektiv
2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, D-
WDR, IR LED dometa do 30m, 3D DNR,
napajanje 12VDC, IP66

HIKVISION
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Sifra

DCN-BF7541

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn

989,00

Bullet IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 3.6 mm, H.265, 2 x
Array IR LED dometa 30-50 m, True WDR
120dB, 12VDC/PoE, SD kartica, audio in,
CVBS out, Onvif, IP67 zastita,
videoanalitika + face recognition.

DVC

Jigita Video Cammun catizns

Sifra

DCN-VV7431A

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn

989,00

\

Dome IP video kamera, rezolucija
4Mpx/20fps, objektiv 3.3 - 10,5 mm
motorizirani zoom, H.265, 30 IR LED
dometa 20-30 m, antivandal kudiste,
12VDC/PoE, Onvif, videoanalitika, IP66
zastita.

DVC

Jigita Viden Cammun catiznes

Sifra

DS-2CD2023G0-1(2.8mm)

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn

989,00

Vanjska bullet IP video kamera, rezolucije
2Mpx@30fps, kompresija H.265+, H.265,
H.264+, H.264, MJPEG, Bit Rate 32Kbps -
16Mbps, objektiv 2.8mm, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, 120dB WDR, IR LED
dometa do 30m, napajanje 12VDC, micro
SD slot, videoanalitika, IP67.

HIKVISION

Sifra

DS-2CD2123G0-1 2.8mm

Artikl

Kataloski broj

CUJENA VPC kn

989,00

Dome IP video kamera; rezolucije
2Mpx@30fps; kompresija H.265+, H.265,
H.264+, H.264, MJPEG; Bit Rate 32Kbps -
16Mbps; objektiv 2.8mm; osjetljivost
0.01 Lux@F1.2, TrueWDR 120 dB; IR LED
dometa do 30m; napajanje 12VDC/PoE;
micro SD slot, 3-axis, videoanalitika;
IP67/IK10.

HIKVISION
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Sifra DS-2CD2343G0-1(2.8mm)

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPCkn | 1.070,00

Dome Turret IP video kamera, 4MP
@30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS,
Color 0.01 lux, 120dB True WDR, H.265+,
H.265, H.264+, H.264, MJPEG, IR up to
30m, IP67, Fixed Lens, DC12V&PoE, HIK-
Connect cloud service

HIKVISION

Sifra DCN-BV7531A

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn 1.070,00

7]

Bullet IP video kamera, rezolucija
5Mpx/20fps, objektiv 3.3 - 12 mm
motorizirani zoom, H.265, 2 x Array Black
glass IR LED dometa 30-50 m,
12VDC/PoE, Onvif, videoanalitika, IP67
zastita.

DVC

Jigita Vider Cammun catizng

Sifra DCN-VV7532A

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn 1.070,00

Turret IP video kamera, rezolucija
5Mpx/20fps, objektiv 3.3 -12 mm
motorizirani zoom, H.265, 2 x Array Black

— glass IR LED dometa 30-50 m, DVC ;
o 12VDC/PoE, Onvif, videoanalitika, IP67
o zastita. Digita Videe Cammun catizng
ova
Sifra DS-2CD2043G0-1(2.8mm) | Artikl

Kataloski broj

CUJENA VPC kn 1.070,00

Vanjska kompaktna IP video kamera,
rezolucije 4Mpx@30fps, kompresija
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG,
Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, objektiv
2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 120dB
WDR, IR LED dometa do 30m, napajanje
12VDC, micro SD slot, videoanalitika,
IP67, 3-axis.

HIKVISION
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Sifra DS-2CD2443G0-IW Artikl
Kataloski broj (2.8 mm)
CUENAVPCkn | 1.070,00 IP video kamera, Cube kuciste, AMP
@30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS,
Color 0.01 lux, 120dB WDR, H.265+,
'Y H.265, H.264+, H.264, MJPEG, IR do 10m, HIK VISION
- DC12V&PoE, Wifi, Micro-SD, HIK-
" Connect cloud service
Sifra DS-2CD2143G0-1(2.8mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.169,00 Dome IP video kamera; rezolucije
4Mpx@30fps; kompresija H.265+, H.265,
H.264+, H.264, MJPEG; Bit Rate 256Kbps
- 16Mbps; objektiv 2.8mm; osjetljivost
0.01 Lux@F1.2, 120dB WDR; IR LED HIK VISION
dometa do 30m; napajanje 12VDC/PoE;
videoanalitika; IP67, IK10
Sifra DS-2CD2425FWD-IW Artikl
Kataloski broj (2.8 mm)
CUENAVPCkn | 1.169,00 P video kamera, Cube kuciste, 2MP
@30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
Color 0.005 lux, 120dB WDR, H.265+,
H.265, H.264+, H.264, MJPEG, IR do 10m,
L DC12V&PoE, Wifi, Micro-SD, HIK- HIK VI S ION
Connect cloud service
=
Sifra DS-2CD2163G0-1(2.8mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.232,00 Dome IP video kamera, rezolucije
6Mpx@20fps, kompresija MJPEG,
H.264/H264+, H.265/H265+,, Bit Rate
32Kbps - 16Mbps, 3 streama, objektiv
2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 120 HIK VISION
POOK TSy

dB TrueWDR, 3D DNR, 2 VCA, EXIR IR LED
dometa do 30m, micro SD slot, napajanje
12VDC / PoE, IP67/1K10.
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Sifra DCN-BV7531 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.259,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 3.3 - 12 mm,
H.265, 2 x Array IR LED dometa 30-50 m,
p— True WDR 120dB, 12VDC/PoE, SD x
2N kartica, audio in, CVBS out, Onvif, IP67 DV( :
7 )1 zastita, videoanalitika + face recognition. Jigita Vidae Cammun catizns
v
)
Sifra DS-2CD2T43GO0-I5(4mm) | Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 1.259,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
bullet kuciste, rezolucije 4Mpx@30fps,
kompresija H.264, H.264+, H.265,
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, 3
streama, objektiv 4 mm, osjetljivost 0.01 HIK VISION
L - Lux@F1.2, True WDR 120dB, 3D DNR, IR
™ LED dometa do 50m, microSD slot,
— napajanje 12VDC/PoE, 2 VCA, IP67.
Sifra DS-2CD2055FWD-I 2.8 Artikl
Kataloski broj
CIJENA VPC kn 1.304,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
rezolucije 5Mpx@20fps, kompresija
H.264, H.264+, H.265, H.265+, Bit Rate
—— 32Kbps - 16Mbps, objektiv 2.8mm,
— osjetljivost 0.01Lux@F1.2, True WDR HIK VISION
120dB, IR LED dometa do 30m, napajanje
e 12VDC, videoanalitika, IP67.
Sifra DS-2CE17U8T-IT(3.6mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.345,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,

mini bullet, rezolucije 8.29Mpx@12.5fps,
objektiv 3.6 mm, osjetljivost 0.003
Lux@F1.2, 120 dB TrueWDR, EXIR IR LED
dometa do 40m, napajanje 12VDC, CoC,
IP67, 2ul.

HIKVISION
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Sifra DS-2CD1743G0-1Z Artikl

Kataloski broj (2.8-12mm)

CUENAVPCkn | 1.349,00 Dome IP video kamera, rezolucije
4AMpx@25fps, kompresija MJPEG,
H.264/H264+, H.265/H.265+, Bit Rate
32Kbps - 8Mbps, 2 streama, moto zoom

i objektiv 2.8 - 12 mm, osjetljivost HIK VISION
e 0.01Lux@F1.2, 120 dB TrueWDR, 3D
3 - $ DNR, IR LED dometa do 30m, napajanje
' 12VDC / PoE, IP67/1K10.

Sifra DS-2CD2T43G0-I5 Artikl

Kataloski broj (2.8mm)

CIJENA VPC kn 1.349,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,

o @ 2

bullet kuciste, rezolucije 4Mpx@30fps,
kompresija H.264, H.264+, H.265,
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, 3
streama, objektiv 2.8 mm, osjetljivost
0.01 Lux@F1.2, True WDR 120dB, 3D
DNR, IR LED dometa do 50m, microSD
slot, napajanje 12VDC/PoE, 2 VCA, IP67.

HIKVISION

Sifra DS-2CD2720F-| Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CUENAVPCkn | 1.439,00 Vanjska kompaktna IP dome video
kamera, rezolucije 2Mpx@25fps,
kompresija H.264, Bit Rate 32Kbps -
16Mbps, varifokalni objektiv 2.8 - 12mm,
osjetljivost 0.05Lux@F1.2, IR LED dometa HIK VISION
do 30m, napajanje 12VDC+PoE,
videoanalitika, IP67, IK10, antivandal.
Sifra DS-2CD2543G0-IS Artikl
Kataloski broj (2.8mm)
CUENAVPCkn | 1.457,00 Mini dome IP video kamera, rezolucije
4Mpx@30fps, kompresija H.265 i
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,
objektiv 2.8mm, osjetljivost
. 0.01Lux@F1.2, True WDR 120dB, IR LED HIK VISION

3

dometa do 10m, napajanje 12VDC,
videoanalitika, 3-axis, IP66/IK0S.
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Sifra DCN-BF781 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.484,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
8Mpx/25fps, objektiv 3.6 mm, H.265, 36
IR LED dometa 20-30 m, 12VDC/PoE,
Audio in, Onvif, IP66 zastita,
< =i videoanalitika. DVC
D\/{;" g. ‘ Jigita Video Cammun catizng
Sifra DCN-VV3342 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.484,00 Antivandal IP video kamera u dome
kucistu, 3M/12fps, 1080p/25fps, 2.8 - 12
mm, H.264, ICR, 12VDC/PoE.
DV
3 \ Jigita Viden Cammun catizns
Sifra DCN-VF781 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.529,00 Turret IP video kamera, rezolucija
8Mpx/25fps, objektiv 3.6 mm, H.265, 24
LED dometa 10-20 m, 12VDC/PoE, Audio
S— in, Onvif, IP66 zastita, videoanalitika. DVC :
o
4 OVE Jigita Video Cammun catizng
Sifra DS-2CD2T63G0-15 Artikl
Kataloski broj (2.8mm)
CUENAVPCkn | 1.529,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
bullet kuciste, rezolucije 6Mpx@20fps,

kompresija H.264, H.264+, H.265,
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, 3
streama, objektiv 2.8 mm, osjetljivost
0.01 Lux@F1.2, True WDR 120dB, 3D
DNR, IR LED dometa do 50m, microSD
slot, napajanje 12VDC/PoE, 2 VCA, IP67.

HIKVISION
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Sifra DS-2CD2T63G0-18(6mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.529,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,

bullet kuciste, rezolucije 6Mpx@20fps,
kompresija H.264, H.264+, H.265,
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, 3
streama, objektiv 6 mm, osjetljivost 0.01
Lux@F1.2, True WDR 120dB, 3D DNR, IR
LED dometa do 80m, microSD slot,
napajanje 12VDC/PoE, 2 VCA, IP67.

HIKVISION

Sifra DS-2CD2183G0-1(2.8mm) | Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 1.574,00 Dome IP video kamera, rezolucije
8Mpx@15fps, kompresija MIPEG,
H.264/H264+, H.265/H265+,, Bit Rate
32Kbps - 16Mbps, 3 streama, objektiv

sy 2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 120 HIK VISION
< - dB TrueWDR, 3D DNR, 2 VCA, EXIR IR LED
h dometa do 30m, micro SD slot, napajanje

12VDC / PoE, IP67/IK10.

Sifra DCN-BV7511A Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 1.619,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 3.3 - 12 mm moto
zoom, H.265, 4 x Array IR LED dometa
50-70 m, True WDR 120dB, 12VDC/PoE, | ¢

N SD kartica, audio in/out, alarm in/out, ‘DVC
CVBS out, Onvif, IP67 zastita, Jigital Video Camimun catizns
Ve i videoanalitika + face recognition.

Sifra DCN-VV7531A Artikl

Kataloski broj

CUENAVPCkn | 1.619,00 Dome IP video kamera, rezolucija
5Mpx/25fps, objektiv 3.3 - 12 mm moto

zoom, H.265, 3 x Array IR LED dometa
30-50 m, True WDR 120dB, 12VDC/PoE,
SD kartica, audio in/out, ugraden
mikrofon, alarm in/out, CVBS out, RS485,
Onvif, IP67/IK10 zastita, videoanalitika +
face recognition.

DVC

Digita’ Video Cammun catizns
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Sifra DS-2CD2083G0-I Artikl
Kataloski broj (2.8 mm)
CUENAVPCkn | 1.619,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
rezolucije 8Mpx@ 15fps, kompresija
H.265, H.265+, H.264+, H.264, Bit Rate
? 32Kbps~16Mbps, objektiv 2.8mm,
" ’ osjetljivost 0.01Lux@F1.2, True WDR HIK VISION
120dB, IR LED dometa do 30m, napajanje
e 12VDC, SD card slot, videoanalitika, IP67.
Sifra DS-2CD2543G0-IWS Artikl
Kataloski broj (2.8mm)
CUENAVPCkn | 1.619,00 Mini dome IP video kamera, rezolucije
4AMpx@30fps, kompresija H.265 i
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,
objektiv 2.8mm, osjetljivost
® 0.01Lux@F1.2, True WDR 120dB, IR LED HIK VISION
. dometa do 10m, napajanje 12VDC, Wi-Fi,
O videoanalitika, 3-axis, IP66/1K08.
N -
Sifra DS-2CD2185FWD- Artikl
Kataloski broj 2.8mm
CUENAVPCkn | 1.646,00 Dome IP video kamera, rezolucije
8Mpx@20fps, kompresija H.264, H.264+,
H.265, H.265+, Bit Rate 32Kbps -
16Mbps, objektiv 2.8mm, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, True WDR 120dB, IR LED HIK VISION
i dometa do 30m, napajanje 12VDC,
videoanalitika, 3-axis, IP67/1K10.
Sifra DS-2CD1643G0-1Z Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CUENAVPCkn | 1.664,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
rezolucije 4Mpx@20fps, kompresija
MJPEG, H.264/H264+, H.265/H265+, Bit
: Rate 32Kbps - 8Mbps, dual stream, moto
[ \ ¢ zoom objektiv 2.8 - 12 mm, osjetljivost HIK VISION

0.01Lux@F1.2, 120 dB TrueWDR, 3D
DNR, microSD slot, IR LED dometa do
30m, napajanje 12VDC/POE, IP67.
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Sifra DFN-BF8281 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.709,00 Bullet IP video kamera, Face recognition,
rezolucija 2Mpx/25fps, objektiv 8 mm,
H.265, LED osvjetljenje dometa 20-30 m,
— D-WDR, 12VDC/PoE, SD kartica, Audio in, x
A Onvif, IP67 zadtita. DV( :
a\.'l.,/" Jigita Vider Cammun catizng
Sifra DFN-VF8281 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.709,00 Dome IP video kamera, Face recognition,
rezolucija 2Mpx/25fps, objektiv 8 mm,
H.265, D-WDR, 12VDC/PoE, SD kartica,
Audio in, antivandal kudiste, Onvif, IP67 x
zastita. DV( :
Jigita Viden Cammun cxtizns
Sifra DS-2CD2542FWD-IS 2.8 Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.737,00 Mini dome IP video kamera, rezolucije
4AMpx@20fps, kompresija MIPEG i H.264,
Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, objektiv
i 2.8mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, True
. WDR 120dB, IR LED dometa do 10m, HIK VISION
‘/ napajanje 12VDC, videoanalitika, 3-axis,
\ ¥ IP67/IKO8.
\-/
Sifra DCA-PVB321 Artikl
Kataloski broj
CIENA VPC kn 1.799,00 PTZ AHD video kamera, rezolucije 1080p,
10x opticki zoom, objektiv 5.1-51 mm,
256 memorija, Pan brzina 0.5°-15°/sek.,
ove samo AHD mod rada, IR domet do 60m, DVC )
IP66 zastita.
Jigita Video Cammun caticns
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Sifra DS-2CD2T83G0-I5(4mm) | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 1.799,00 Vanjska kompaktna IP video kamera,
rezolucije 8Mpx@ 15fps, kompresija
H.265, H.265+, H.264+, H.264, Bit Rate
] 32Kbps~16Mbps, objektiv4 mm,
g W— q.\ osjetljivost 0.01Lux@F1.2, WDR 120dB, HIK VISION
s ToT® ‘l IR LED dometa do 50m, napajanje
: 5 12VDC/PoE, videoanalitika, IP67.
Sifra DS-2CE79U8T-IT3Z Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CUENAVPCkn | 1.934,00 Dome TVI video kamera, rezolucije
8.29Mpx@12.5fps, moto zoom objektiv
2.8 - 12 mm, Ultra low light, osjetljivost
0.003 Lux@F1.2, 120 dB TrueWDR, EXIR
IR LED dometa do 80m, napajanje HIK VISION
12VDC, CoC, IP67, 2ul.
Sifra DS-2CE19U8T-AIT3Z Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CUENAVPCkn | 1.979,00 Vanjska kompaktna TVI video kamera,

bullet kuciste, rezolucije 8.3 MPX
@12.5fps, moto zoom objektiv 2.8 - 12
mm, osjetljivost 0.003 Lux@F1.2, 120 dB
TrueWDR, EXIR dometa do 80m,
napajanje 12VDC, CoC, IP67, TVI&CVBS
izlaz, FOV:108.1°-45.6°

HIKVISION

Sifra DCN-FF761 Artikl
Kataloski broj
CIUENAVPCkn | 2.069.00 Fisheye IP video kamera, rezolucija

6Mpx/25fps, objektiv 1.07 mm, H.265, IR
LED dometa 20-30m, SD-kartica,
12VDC/PoE, Onvif, IP67 zastita.

DVC

Jigita Video Cammun cxtizns
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Sifra DCA-PV322R Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 2.159,00 PTZ AHD video kamera, rezolucija 1080p,
10x opticki zoom, objektiv 5.1-51 mm,
128 preseta, Pan brzina 80 ° / sec., 6 ,
array IR LED dometa do 60m, samo AHD DV'
mod rada, napajanje 12V DC u kompletu, ital Vs Corm i
[ ! IP66 zastita.
Ve
Sifra DCN-BV781A Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 2.204,00 Bullet IP video kamera, rezolucija
8Mpx/25fps, objektiv 3.3 - 12 mm moto
zoom, H.265, 48 IR LED dometa 30-50 m,
o it 12VDC/PoE, SD kartica, audio in/out, DVC ;
- ‘) Onvif, IP66 zastita, videoanalitika. |
o . Jigita Viden Cammun catizns
Sifra DCN-VV781A Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 2.249,00 Dome IP video kamera, rezolucija
8Mpx/25fps, objektiv 3.3 - 12 mm Moto
zoom, H.265, 30 LED dometa 20-30 m,
antivandal kuciste 1K10, 12VDC/PoE, SD ‘ %
kartica, audio in/out, Onvif, IP66 zastita, | DV( :
videoanalitika. Jigita Vides Cammun catizng
Sifra DCA-PV323R Artikl
Kataloski broj
CIENA VPC kn 2.699,00 PTZ AHD video kamera, rezolucija 1080p,
20x opticki zoom, objektiv 4.7-94 mm,
128 preseta, Pan brzina 220 ° / sec., 9
array IR LED dometa do 100m, samo AHD DVC )
mod rada, napajanje 24V DC u kompletu, . A, :
IP66 zastita. R P SR
ove
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Sifra DS-2CD2785FWD-IZS Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CUENAVPCkn | 2.960,00 Vanjska dome IP video kamera, rezolucije
8Mpx@20fps, kompresija H.264, H.264+,
H.265, H.265+, Bit Rate 32Kbps -
16Mbps, moto zoom objektiv 2.8 -
M 12mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, True HIK VISION
WDR 120dB, 3D DNR, IR LED dometa do
o p 30m, micro SD slot, napajanje 12VDC +
' PoE, videoanalitika 4VCA, audio in, alarm
e in/out, IP67, IK10
Sifra DS-2CD2755FWD-IZS Artikl
Kataloski broj 2.8-12mm
CUENAVPCkn | 2.969,00 Vanjska kompaktna IP dome video
kamera, rezolucije 5SMpx@20fps,
kompresija H.264, H.264+, H.265,
H.265+, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps, moto
e zoom objektiv 2.8 - 12mm, osjetljivost HIK VISION
0.01Lux@F1.2, True WDR 120dB, EXIR IR
S > LED dometa do 30m, napajanje 12VDC +
' PoE, videoanalitika, IP67, IK10
Sifra DS-2CD2955FWD-IS 1.05 | Artikl
Kataloski broj
CUENAVPCkn | 3.239,00 Fisheye IP video kamera, rezolucije
SMpx@25fps, kompresija H.264, H.264+,
H.265, H.265+, Bit Rate 32Kbps -
16Mbps, objektiv 1.05 mm, osjetljivost
rr— 0.01Lux@F2.2, True WDR 120dB, EXIR IR HIK VISION
. LED dometa do 8m, napajanje 12VDC,
. videoanalitika.
Sifra DS-2DE4215IW-DE Artikl
Katalo3ki broj PTZ IP video kamera, rezolucija
CIENA VPC kn 3.239,00 2Mpx@25fps, 15x opticki zoom, objektiv

......

5-75 mm, 0.005Lux@F1.6, True WDR
120dB, kompresija H.264, H.264+, H.265,
H.265+, 300 preseta, 8 patrola, Pan
brzina 0.1 - 80°/sek, SD kartica, IR LED
dometa do 100m, napajanje 12V DCu
kompletu, Onvif, videoanalitika, IP66
zastita. (nosa¢ DS-1602Z) nije u
kompletu)

HIKVISION
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Sifra DCN-PV331R

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPCkn | 3.329,00

ove

PTZ IP video kamera, rezolucija
3Mpx@25fps, 16x opticki zoom, objektiv
5.5-88 mm, audio, antivandal kudiste
IK10, 256 preseta, Pan brzina0.1-160°/
sec, SD kartica, 5 array IR LED dometa do
50m, napajanje 12V DC u kompletu,
Onvif, IP66 zastita.

DVC

Jigita’ Vider Cammun catizns

Sifra DCN-PV330R

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPCkn | 4.499,00

PTZ IP video kamera, rezolucija
3Mpx@25fps, 20x opticki zoom, objektiv
5.5-110 mm, audio, alarm ulaz/izlaz, 255
preseta, Pan brzina 0.1 - 240 ° / sec, SD
kartica, 9 array IR LED dometa do 100m,
napajanje 24V AC u kompletu, Onvif,
IP66 zastita

DVC

Jigita Videro Cammun catizng

Sifra DS-2AE5223TI-A

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn 5.129,00

" \

AL,

PTZ TVI video kamera, rezolucija 2Mpx,
23x opticki zoom, objektiv 4-92 mm, D-
WDR, 256 preseta, 8 patroliranja, Pan
brzina 0.1 - 400°/sek., IR LED dometa do
150m, TVI/analogni mod rada, napajanje
24V AC (ne dolazi u kompletu), IP66
zastita. (nosac nije u kompletu)

HIKVISION

Sifra DCA-PV351R

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn 5.399,00

Dve

PTZ AHD video kamera, rezolucija 5Mpx,
18x opticki zoom, objektiv 4.7-84.6 mm,
128 preseta, Pan brzina 220° / sec., 9
array IR LED dometa do 120m, samo AHD
mod rada, napajanje 24V DC u kompletu,
IP66 zastita.

DVC

Jigita Viden Cammun catizng
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Sifra DS-2CD4A26FWD-IZHS/P | Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CUENAVPCkn | 6.209,00 LPR IP video kamera, rezolucije
2Mpx@60fps, kompresija H.264, MJPEG,
MPEG4, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,
objektiv 2.8-12 mm, osjetljivost
L S 0.002Lux@F1.2, True WDR 120dB, EXIR HIK VISION
o . IR LED dometa do 50m, napajanje
o f 12VDC/POE, videoanalitika, IP67.
Sifra DS-2CD5A26G0-I1ZHS Artikl
Kataloski broj (8-32mm)
CUENAVPCkn | 6.749,00 IP video kamera, rezolucije 2Mpx@50fps,
kompresija H.264, H.265, MJPEG,

MPEG4, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,
objektiv 8-32 mm, osjetljivost
0.002Lux@F1.2, True WDR 140dB, EXIR
IR LED dometa do 100m, napajanje
12VDC, videoanalitika, IP67.

HIKVISION

Sifra

DS-2CD63C2F-IVS(2mm)

Artikl

Kataloski broj

CUENA VPC kn

7.649,00

Fisheye IP video kamera, rezolucije
12Mpx@20fps, kompresija MIPEG i
H.264, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,
objektiv 2 mm, osjetljivost
0.01Lux@F1.2, D-WDR, IR LED dometa
do 15m, napajanje 12VDC,
videoanalitika, IP66/1K10.

HIKVISION

Sifra DS-2CD4A26FWD-1ZS/P Artikl
Kataloski broj (2.8-12mm)
CIENA VPC kn 7.919,00 LPR IP video kamera, rezolucije
2Mpx@60fps, kompresija H.264, MJPEG,
MPEG4, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,
objektiv 2.8-12 mm, osjetljivost
L A~ 0.002Lux@F1.2, True WDR 120dB, EXIR HIK VISION

2

IR LED dometa do 50m, napajanje
12VDC/POE, videoanalitika, IP67.
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Sifra DS-2CD4A26FWD-IZHS/P | Artikl
Kataloski broj (8-32mm)
CIUENA VPCkn | 8.999 00 LPR IP video kamera, rezolucije

2Mpx@60fps, kompresija H.264, MJPEG,
MPEG4, Bit Rate 32Kbps - 16Mbps,

objektiv 8-32 mm, osjetljivost
T .S~ 0.002Lux@F1.2, True WDR 120dB, EXIR HIK VISION
oy S IR LED dometa do 100m, napajanje
”} 12VDC/POE, videoanalitika, IP67.
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